
FWPS / FWPC / FWP
PODGRZEWACZE DO NAT YCHMIASTOWEGO W Y T WARZANIA C .W.U.

 

 



Moc 
(kW) Do zastosowania Strona 

FWPS 103 do 317 z energiŁ odnawialnŁ (solar, pompa ciepŞaé) 72
FWPC 100 do 750 z kotŞami kondensacyjnymi (GT Cé, Cé ECO) 73
FWP 50 do 650 z kotŞami standardowymi (GTé, DTGé) 74
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 WYMIARY (mm i cale)

WYPOSAƁENIE DODATKOWE

Podgrzewacze do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. TBT dla instalacji zbiorczych

od 105  

do 300 kW

Podgrzewacze do natychmiastowej produkcji c.w.u.,
ze wstōpnym podgrzaniem przez instalacjō solarnŁ
lub pompō ciepŞa, dla przepŞywu c.w.u. o temperaturze
60ÁC do 5,5 m3/h
- Zmontowane i okablowane w fabryce, dostarczane
  przetestowane
- Podgrzewacze kompaktowe, posiadajŁ wyjmowany
  wymiennik pŞytowy ze stali nierdzewnej zamontowany
  na cokole, podw·jnŁ pompō obiegu pierwotnego,
  zaw·r mieszajŁcy obiegu pierwotnego, zaw·r
  bezpieczeŠstwa c.w.u. i regulacjō dla sterowania 
  autonomicznego i czynnego podgrzewacza o staŞej 
  temperaturze c.w.u., natychmiast i niezaleƂnie od 
  natōƂenia przepŞywu.

- Kontrola przepŞywu w obiegu pierwotnym dla zapewnienia
  niskiej temperatury powrotu, aby zmaksymalizowaŃ udziaŞ 
  energii odnawialnych, sterowany dziōki zintegrowanemu
  zaworowi 3-drogowemu
- Optymalna praca w obiegu pierwotnym przy temperaturze 
  70ÁC dla ograniczenia osadzania siō kamienia kotŞowego 
  w przypadku wody o duƂej zawartoŰci wapnia

-  1 pakiet
FW
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 DANE TECHNICZNE

Model FWPS 3035-100 3061-200 5089-300
IloŰŃ pŞyt 35 61 89
Moc kW 105 190 300
NatōƂenie przepŞywu w obiegu pierwotnym m3/h 1,8 3,4 5,5
Dostōpna wysokoŰŃ manometryczna w obiegu pierwotnym kPa 53 19 15
WydajnoŰŃ natychmiastowa c.w.u. m3/h 30 50 91
CiōƂar wysyŞkowy kg 203 228 283

(dostōpny tylko na zam·wienie
termin dostawy - 4 tygodnie)

Nr pakietu EC776 EC777 EC778
Nr art. 7661879 7661880 7661882

Temperatura robocza: 70/30ÁC
Max. temperatura robocza: 110ÁC
Max. ciŰnienie robocze: 10 bar

Temperatura robocza: 10/60ÁC
Max. temperatura robocza: 100ÁC
Max. ciŰnienie robocze: 10 bar

NR ART.
Czujnik wstōpnego podgrzewu zaw. 3-drog. EC 681 7606028

FWPS 3000 FWPS 5000

① Wlot ob. pierw. G 1" F G 1 1/2" F

② Wylot ob. pierw. G 1 1/2" F G 1 1/2" F

③ Wlot wody zimnej G 2" M G 2" M

④ WypŞyw c.w.u. G 2" M G 2" M
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ZASOBNIKI BUFOROWE

PSB 600 do 3000 zob. rozdz. 3 (kat. Technika Komercyjna 2017/1)
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 WYMIARY (mm i cale)

WYPOSAƁENIE DODATKOWE

Podgrzewacze do natychmiastowego wytwarzania c.w.u., 
o temperaturze powrotu obiegu pierwotnego 30ÁC 
pozwalajŁcej zoptymalizowaŃ sprawnoŰŃ instalacji
z kotŞami kondensacyjnymi, dla natōƂenia przepŞywu c.w.u. 
o temperaturze 60 ÁC do 13 m3/h
- Zmontowane i okablowane w fabryce, dostarczane
  przetestowane
- Podgrzewacze kompaktowe, solidne i niezawodne,
  posiadajŁ wymiennik pŞytowy ze stali nierdzewnej
  zamontowany na cokole, podw·jnŁ pompō obiegu
  pierwotnego, zaw·r mieszajŁcy obiegu pierwotnego,
  zaw·r bezpieczeŠstwa c.w.u. i regulacjō dla sterowania
  autonomicznego i czynnego podgrzewacza o staŞej 
  temperaturze c.w.u., natychmiasti niezaleƂnie od natōƂenia 
  przepŞywu.

- Kontrola przepŞywu w obiegu pierwotnym dla zapewnienia
  niskiej temperatury powrotu, aby zoptymalizowaŃ 
  kondensacjō na poziomie kotŞa.
- Optymalna praca w obiegu pierwotnym przy 70ÁC
  dla ograniczenia osadzania siō kamienia kotŞowego
  w przypadku wody o duƂej zawartoŰci wapnia

-  1 pakiet
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Podgrzewacze do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. BT dla instalacji zbiorczych

od 100  

do 750 kW

FWPC  
3000

FWPC  
5000

FWPC  
7000

FWPC  
9000

① Wlot ob. pierw. G 1" F G 1 1/2" F G 1 1/2" F G 1 1/2" F

② Wylot ob. pierw. G 1 1/2" F G 1 1/2" F G 1 1/2" F G 2" F

③ Wlot wody zimnej G 2" M G 2" M G 2" M G 2" M

④ WypŞyw c.w.u. G 2" M G 2" M G 2" M G 2" M

 DANE TECHNICZNE 

Model FWPC 3013-100 3017-180 3027-250 5037-350 7045-500 7069-650 9097-750
IloŰŃ pŞyt 13 17 27 37 45 69 97
Moc kW 110 180 250 350 510 640 750
NatōƂenie przepŞywu w obiegu pierwotnym m3/h 2,6 4,2 5,6 7,8 11,8 13,7 15,3
Dostōpna wysokoŰŃ manometryczna w obiegu pierwotnym kPa 40 11 13 25 28 15 8
WydajnoŰŃ natychmiastowa c.w.u. m3/h 31 51 71 100 146 183 215
Strata ciŰnienia w obiegu wt·rnym kPa 10 11 10 11 15 11 9
CiōƂar wysyŞkowy kg 183 193 198 243 258 267 293

(dostōpny tylko na zam·wienie
termin dostawy - 4 tygodnie)

Nr pakietu EC768 EC769 EC770 EC771 EC772 EC773 EC774
Nr art. 7661869 7661871 7661872 7661873 7661875 7661876 7661877

Temperatura robocza: 70/35ÁC
Max. temperatura robocza: 110ÁC
Max. ciŰnienie robocze: 10 bar

Temperatura robocza: 10/60ÁC
Max. temperatura robocza: 100ÁC
Max. ciŰnienie robocze: 10 bar

NR ART.
3-drogowy zaw·r przeŞŁcz. (dla wspomag. solarnego) EC680 7606027
Zaw·r 3-drogowy dla optymalizacji uwarstwienia
(bez wspomagania solarnego) EC775 7661878

Czujnik wstōpnego podgrzewu zaworu 3-drog. EC681 7606028

ZASOBNIKI BUFOROWE
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ZASOBNIKI BUFOROWE

PSB 600 do 3000 zob. rozdz. 3 (kat. Technika Komercyjna 2017/1)
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 WYMIARY (mm i cale)

WYPOSAƁENIE DODATKOWE
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Podgrzewacze do natychmiastowego wytwarzania
ciepŞej wody z obiegiem pierwotnym z æt = 25K, dla
natōƂenia przepŞywu c.w.u. o temperaturze 60ÁC do
9 m3/h
- Zmontowane i okablowane w fabryce, dostarczane
  przetestowane
- Podgrzewacze kompaktowe, solidne i niezawodne,
  posiadajŁ wymiennik pŞytowy ze stali nierdzewnej
  zamontowany na cokole, podw·jnŁ pompō obiegu
  pierwotnego, zaw·r mieszajŁcy obiegu pierwotnego,
  zaw·r bezpieczeŠstwa c.w.u. oraz inteligentnŁ
  regulacjō samoadaptacyjnŁ do wszystkich klasycznych
  instalacji modernizowanych.

- Klasyczna koncepcja wymiennika pŞytowego dla 
  modernizacji, z temperaturami w obiegu pierwotnym
  > 70ÁC w kotŞach o staŞej temperaturze

-  1 pakiet

Podgrzewacze do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. dla instalacji zbiorczych

od 60  

do 520 kW

 DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza: 90/70ÁC
Max. temperatura robocza: 110ÁC
Max. ciŰnienie robocze: 10 bar

Temperatura robocza: 10/60ÁC
Max. temperatura robocza: 90ÁC
Max. ciŰnienie robocze: 10 bar

FWP
1200/1400

FWP  
1600/1800

① Wlot ob. pierw. DN32 DN40

② Wylot ob. pierw. DN32 DN40

③ Wlot wody zimnej DN32 DN50

④ WypŞyw c.w.u. DN32 DN50

Model FWP 1217-60 1427-110 1445-170 1617-250 1831-400 1855-520
IloŰŃ pŞyt 17 27 45 17 31 55
NatōƂenie przepŞywu w obiegu pierwotnym m3/h 2,9 5,2 6,3 12,2 14,3 15,4
Dostōpna wysokoŰŃ manometryczna w obiegu pierwotnym kPa 5 5 5 5 5 5
Temperatura w obiegu pierwotnym ÁC 70 90 70 90 70 90 70 90 70 90 70 90
Moc kW 60 125 115 235 175 340 260 565 400 770 520 950
WydajnoŰŃ natychmiastowa c.w.u. l/min 17 36 33 68 50 98 74 162 115 220 149 273
Strata ciŰnienia w obiegu wt·rnym kPa 5 21 8 29 7 23 5 23 4 13 3 7
CiōƂar wysyŞkowy kg 78 82 88 210 218 226

(dostōpny tylko na zam·wienie
termin dostawy - 4 tygodnie)

Nr pakietu EC477 EC478 EC479 EC480 EC481 EC482
Nr art. 7631094 7631095 7631096 7631097 7631099 7631100

NR ART.
Izolacja klasy M0 dla wymiennika:
- FWP 1200, 1400 EC483 7631101
- FWP 1600, 1800 EC484 7631102
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