Tabela poréownawcza SMART TC® vs De Dietrich Smart

Funkcja Aplikacja Aplikacja

Smart TC® De Dietrich Smart Smart TC Smart TC* RF

Reczna kontrola temperatury N4 N v v

Ustawienia harmonogramu
ogrzewania

Zmiana nazwy dziatan zwigzanych
z regulacjg temperatury dla
harmonograméw godzinowych

v v v X
Mozliwos$¢ konfiguracji do 3 harmonogramow N4 N4 N4 X
v 4 v X

Ustawienie czasu trwania trybow
w harmonogramie godzinowym

Wyswietlanie harmonogramu cieptej
wody i przefgczanie miedzy trybem Eco N4 N4 N4 N4
i Comfort

Ustawienia harmonogramu dla cieptej
wody i ustawienia temperatury komfortu,
temperatura Eco jest stosowana w trybie
urlopowym

Ustaw okres urlopu (data rozpoczecia
i zakoriczenia urlopu)

Tryb kominka N4 N4 N4 X

Wyswietlanie zuzycia energii na
ogrzewanie, chtodzenie i ciepta wode N4 N4 X X
uzytkowg kWh (dzien, miesigc, rok)

Wyswietlanie zuzycie gazu na
ogrzewanie, chtodzenie i ciepta wode N4 N4 X X
uzytkowa w m3 (dzien, miesigc, rok)

Wyswietlanie tacznego zuzycia energii na

ogrzewanie, chfodzenie i ciepta wode v N4 N4 N4
uzytkowg
Przypisywanie wielu termostatéw do jednego kotta N4 N4 - -

Sprawdzanie informacji technicznych
(tj. numer seryjny, numer wersji N4 N4 N4 N4
termostatéw i aplikacji)

Sprawdzanie informacji technicznych
generatora (tj. numer seryjny i numer X X X X
wersji kotta lub pompy ciepta)

Powiadomienia push

o0 awariach kotta lub v N4 Vv v
pompy ciepta

Historia awarii kotfa lub

pompy ciepta v X NG N4
Kontrola ci$nienia wody N4 N4 N4 X

Zmiana strategii regulacji (w oparciu o
temperature w pomieszczeniu, temperature
zewnetrzng, temperature w pomieszczeniu

i temperature zewnetrzna lub automatyczng)

v 2023 v X

Regulacja temperatury

poczatkowej systemu v X X X
Dodawanie uzytkownikéw do aplikacji N4 X - -
Mozliwos¢ podtaczenia wielu

uzytkownikéw do tego samego termostatu v v v v
Mozliwo$¢ usuwania uzytkownikow N N N4 V4
Dostep do najczesciej zadawanych pytan (FAQ) X N X X
Widoczny stan potaczenia N4 N4 N4 N4
Podglad temperatury zewnetrznej z internetu X 2023 X X
Mozliwos¢ zmiany krzywej grzewczej N4 X N4 X
Mozliwo$¢ uruchomienia autouzupetniania

o L v 2023 X X
(jesli taka opcja jest dostepna na generatorze)
Zmiana podgrzewania wstepnego N4 2023 N4 X
Widget N4 2023 -






