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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany —— Ci$nienie zasilania gazem E: 20 mbar

do spalania gazu z 20% domieszka wodoru — Wewnetrzne o$wietlenie kotta
— Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscia ~ — Niska emisja zanieczyszczen
& | A przestawienia na propan — Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazo-
@ ml] — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo- ny w zawor zwrotny klapowy dla pracy z systemami od-
|_ . walna elektroniczna regulacjg pogodowa, przystoso- prowadzania spalin pod ci$nieniem, jako zabezpieczenie
wana do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta- przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowej ze wspdlnym
M READY czenia z termostatem modulujagcym Smart TC umozli- odprowadzaniem spalin
dJ wiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
- pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart- nem odprowadzajacym kondensat
fonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie Andro-  — Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposa-
D id lubiOS zenie dodatkowe
m — Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocg
taczonymi systemami ogrzewania bramki GTW08 - bramka dostepna jako wyposazenie do-
D_ — Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. datkowe
\ﬁ$_ zunikalna 7-letnig gwarancja — Model AMC 100 dostepny od 3Q 2023
— Sprawno$¢ przy czes$ciowym obcigzeniu do 108,9%
— — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
— Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze
stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien
CE 0063CS3928 metalowych, modulujacy od 21 do 100% mocy U
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DANE TECHNICZNE

Kondensacja Maksymalna temp robocza: 90°C 45-90) C.,C

63’ 793
Srednia temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze: 4 bar Stopien ochrony: IPX4D (B23, B23p, B33
Toob_max 85°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz redukuje do IP20)
T op min: 25°C Kategoria gazu: Il ... (Ls tylko AMC Homologacja: B,,, B, ,,B.,,C,C ,C,,

Klasa efektywnosci energetycznej A A A = - -
Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kw 9,1-42,4 12,3-58,6 13,3-65,0 15,8-89,5 21,2-99,9 | 21,2-109,7
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 8-40,8 11,1-55,3 12-61,5 14,1-84,2 18,9-94,6 18,9-103,9
Sermolé s )l o e SEH2/EWG .
iz";:g:v‘zzcggﬂgﬁgap(owrga S ARG EoE % 1084 1087 108,9 108,1 108 108
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:

Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen nS % 94 92 94 - - -
Sezonowssektyuneit nerg agew.pomiezced I ] R
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % 89,3 88,1 89,4 88,2 87,5 87,5
Efektywnos¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 99,6 97,9 99,5 97,4 97,3 97,3
Strata postojowa dla At=30K kw 0,101 0,11 0,11 0,123 0,123 0,123
Zuzycie gazu ziemnego E m3/h 0,9-4,4 1,2-6,0 1,3-6,6 1,5-9,1 2,1-10,1 2,1-11,3
Zuzycie gazu ptynnego P m3/h 0,4-1,7 0,5-2,3 0,5-2,5 0,9-3,5 0,9-3,7 0,9-4,4
Moc akust. Lwa/Ci$nienie akustyczne w odl. Im dBA 53/45,1 55/46,7 55/46,7 60/51,6 59/51,1 59/51,1
Pojemno$¢ wodna l 43 6,4 6,4 9,4 9,4 9,4
Opér hydrauliczny przy At=20K mbar 114 130 163 153 218 250
Sprez wentylatora Pa 150 120 100 160 220 220
Masa netto kg 53 60 60 67 68 68

DIEMATIC Evolution Indeks 7725243 7725244 7725246 7725247 7821483 7725248
PLN 17 290 nz nz nz nz nz
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YPOSAZENIE KOWE OPROCZ REGULACJI

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115 HC139 100002310 1740
Zestaw podtaczen hydraulicznych zawiera: zawér odcinajacy zasilania 5/4" zintegro-
’ wany z zaworem uzupetniania i spuszczania ztadu, zawér odcinajacy powrotu 5/4"
' z zaworem bezpieczeristwa 3 bar oraz podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawdr
odcinajacy do gazu 3/4".
i»“ Armatura podtaczeniowa kotta pod izolacje skrzynkowa do AMC/MCA 45-115 HC139A $101645 2170
/7
L] ey
s
i.-{\_."j
Zestaw podtaczen hydraulicznych do AMC 160 EH680 7637550 3570
UPM2 25-70-130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem $101614 2390
do AMC/MCA 45, 65
UPML 25-105 130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytagczami i okablowaniem 7608398 2520
do AMC/MCA 90, 115
UPMXL 25-105 180 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem 7637223 3480
Y do AMC 160
=T =]
Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346 2010
Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h) GV46 100019347 2600
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) GVv4T 100019348 3380
Zestaw przezbrojeniowy na propan blok gazowy do AMC/MCA/C140 90 7606393 1320
Zestaw przezbrojeniowy na propan do AMC 135,160/C 240-160 EH693 7656909 144
& Termostat spalin HR43 $100310 319
. DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605 1500
&
\ =i
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 560
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 1940
oo Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 120 kW DU13 83877009 5710
‘\&' y ‘k
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Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7130
Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8390
Granulat neutralizujgcy 10 kg 94225601 354
e
= _
—
Granulat neutralizujgcy 25 kg SAT 7613613 620
SPS Rozdzielacz alternatywny @80/125 na #80/80 (AMC/MCA 45) DY906 $100762 420
Rozdzielacz spalinowy alternatywny @100/150 na 100/100 (AMC/MCA 55-115) DY907 $101626 470
Adapter spalinowy 2x 8150 na 8100/150 (AMC 160) EH692 7619539 570
Dyfuzor spalin 2150/200 do AMC 160 EH645 7627596 560
Filtr powietrza do AMC 160 EH646 7624821 nz
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 191
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Wyposazenie dodatkowe dla systemow kaskadowych Evodens Pro AMC
Pakiet Indeks PLN

Zestaw 2 tukéw kotnierzowych 90° DN65 HC209 111788 3300
Zestaw 2 tukdw kotnierzowych 90° DN100 HC210 111790 3860
Izolacja tukéw 90° (DN 65 i DN 100) HC216 111167 410
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

Wyposazenie dodatkowe dla systemow kaskadowych Evodens Pro AMC
Pakiet Indeks PLN

iy Filtr gazu DN50 HC255 $101655 3140
Filtr gazu DN65 HC256 $101656 3480
o9 o }i’
Skt
Nézka regulowana HC219 111807 16

OQO

WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie Kazdy kociotod 2 do 8 w kaskadzie

RN

. . bezp. +1x . bezp. +2x . . . .
C.W.u. bezposr. miesz. - 2 X miesz. K 3 x miesz. miesz. 2 xmiesz. 3 xmiesz.
miesz. miesz.
E\Ilil:ﬁ:!g z konsola DIEMATIC Evolution (2)
1xAD212 fab?'lc)z”'e 1xAD199 | 1xAD199 = 2xAD199  * iﬁg;ig 12 i ﬁgig !
K 1xAD199 = 2xAD199 | 2XAD1%9*

1xAD249

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotta.
(2) Kazdy kolejny kociot z Diematic Evolution zwieksza odpowiednio ilosci obstugiwanych obiegéw. Jesli taczne mozliwosci nie zabezpieczaja obstugi wszystkich obiegdw
w instalacji, zaleca sie stosowanie odpowiedniej liczby automatyk DIEMATIC VM Evolution (AD315).

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution
Pakiet Indeks PLN

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304 660
Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@) @ trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
; mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»plytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 191

Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 191

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 480
s Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynka podtgczeniowa IP 54
L] i gilzg @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-
‘ ttowej.
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 191

Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 109
(i'f({((( Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
.,QDt w zakresie od 6 do 30 °C.
= *

s asnsi,.
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POS NIEDO KOWE REGULACJE

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution

Pakiet Indeks PLN

AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 191
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
> pokojowymi
™ s
£
S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308 7663618 333
— =g K L ’ . ) .
o abel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309 7663561 610
K’ Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310 7663619 790
@ Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
- ~~ tomatyka DIEMATIC Evolution.
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 380
+
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1310

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 6510

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala sterowac i regulowac 3 obiegi c.0. oraz 2 obiegi c.w.u. Kazdy z tych obiegdw
grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszaja-
cym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIEMATIC Evolution
oraz stosowac wiele konfiguracji, zaleznie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu-
tion moze by¢ uzywany w powiazaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
aby sterowac dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u. Moze by¢ wykorzystany przy pota-
czeniu z jednym lub wigksza iloscia zrédet ciepta wyposazonych w konsole DIEMATIC
Evolution lub IniControl 2, a takze moze by¢ zintegrowany z DIEMATIC iSystem po-
przez Modbus jako "SLAVE" (system wtérny). Regulator moze pracowac samodzielnie
aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (czujnik
FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator moze sterowac kaskada kottéw wyposazo-
nych w konsole DIEMATIC Evolution, posiada réwniez wejscie 0-10V, ktére moze by¢
skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Stopieri ochrony: IP 65. Drzwiczki na
zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos¢: 320 mm, wyso-
kosé: 260 mm, gteboko$¢: 130 mm.

GTWO08 Bramka Modbus AD332 7721982 1050

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Evodens Pro AMC 45 ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
DIEM/i\)'!'IC.Evc.)lution Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 7725243
: i goljegzr:\f::; szv;e Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346
BPB 401 Podgrzewacz c.w.u. EC790 7682199
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115 HC139 100002310
5 U.PM2 25-70-130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowa- _ S101614
- / niem do AMC/MCA 45, 65
EC@: 1] 2 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m 2 xAD199p 2 x88017017P
SOLUTIONS ﬂ AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
kil DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605
FM46 AMC 45 AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 15 litréw - — 240029325
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