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Virtuens Smart
wirtuoz ogrzewania

OSZCZEDNY - Modulacja od 10 do 100%, gwarantuje zwickszong wydajnosé i dtuzszg zywotnosc kotta.

PREMIUM - Wysokiej jakosci komponenty: wymiennik toroidalny ze stali nierdzewnej, mosiezny modut
hydrauliczny, rama montazowa z wodno-gazowym zespotem zaworowym z funkcjg automatycznego napetniania

UNIWERSALNY - Szeroki zakres mocy maks. na ¢.0.: od 15 do 32 kW (kotty 1-f) - zwiekszona moc w trybie
c.w.u. dla wiekszego komfortu w catym typoszeregu w potgczeniu z zewnetrznym podgrzewaczem

SMART - intuicyjna konsola sterownicza Diematic Evolution kompatybilna z inteligentnym termostatem pokojowym
SMART TC°, ktéry umozliwi potaczenie z Wi-Fi i zdalna kontrole pracy instalacji za pomocg smartfonu lub tabletu.

Virtuens Smart
harmonia ciepfa | innowac]i

Gas Adaptive System - elektroniczny system kontroli
spalania (GAS), optymalizuje czas pierwszego
uruchomienia i czynnosci serwisowych, gwarantuje
automatyczna kontrole spalania i dostosowuje prace
kotta w zaleznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls* lub
Butan/Propan.

Rama montazowa z wodno-gazowym zespotem
zaworowym z funkcja automatycznego napetniania,
znacznie utatwia i skraca czas montazu kotta.

Modut automatycznego napefniania zapewni ciagte
monitorowanie cisnienia w instalacji, co jest kluczowe
dla jej prawidtowego funkcjonowania.

Diematic Evolution konsola sterownicza

z wbudowang automatykag pogodowg z kolorowym
wyswietlaczem tekstowym zapewnia intuicyjny dostep
do wszystkich ustawieri za pomoca jednego pokretta
wyboru i potwierdzania.

Plytka rozszerzen SCB-10 - fabrycznie zabudowana

w kotle, umozliwia zarzgdzanie w standardzie dwoma
strefami grzewczymi z mieszaczem (z opcjonalnym
rozszerzeniem AD249 - dodatkowy trzeci obieg grzewczy
Z mieszaczem).

* W przypadku gazu Ls nalezy zastosowac

dodatkowy zestaw przezbrojeniowy SCB-10

(wyposazenie fabryczne)

Wydajnos¢ i oszczednosé

System modulacji kotta serii Virtuens Smart jest w stanie dostosowac¢ wytwarzang
moc cieplna do zapotrzebowania cieplnego budynku, zapobiegajac nadmiernemu

przegrzaniu/wychtodzeniu pomieszczen.

Szeroki zakres modulacji (az do 1:10), pozwala na znaczna redukcje zataczen

i wytgczen, poprawiajac tym samym sprawnosc kotta i gwarantujac uzytkow!
koricowemu znaczne 0szczednosci.
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Virtuens Smart
mistrzowska jakosc

Wymiennik giéwny ze stali nierdzewnej o wysokigj sprawnosci posiada tatwy
dostep do komory spalania oraz zapewnia wytrzymatosc i dtuga zywotnosc.

Wysokojakosciowa pompa obiegowa z magistralg komunikacyjng LIN-BUS,
umozliwia elastyczng transmisje danych oraz usprawnia diagnostyke i wykrywanie
awarii.

Modut hydrauliczny wykonany z mosiadzu, gwarantuje dfuzszg wytrzymatosci
minimalizuje ryzyko uszkodzeri mechanicznych powstatych podczas czynnosci
serwisowych.

2-czesciowy syfon kondensatu z fatwo demontowalng czescig roboczg utatwia
czyszczenie, a taca ociekowa potgczona z syfonem kondensatu jest istotnym
elementem chronigcym wnetrze kotta przed ewentualnym zalaniem elektroniki kotta.

Zespot powietrzno-gazowy wyposazony w zawor zwrotny spalin,
ktory umozliwia prace z systemami zbiorczego odprowadzenia spalin pod
cisnieniem .

Konsola sterownicza Diematic Evolution
Prosta i intuicyjna

e Fatwy dostep do wszystkich parametrow regulacyjnych kotta
e Kolorowy wyswietlacz tekstowy
e Informacje o strefach i btedach sa dostepne z poziomu ekranu gtdwnego

¢ Wielostrefowe zarzgdzanie ogrzewaniem w standardzie dla wiekszego
komfortu

e Mozliwos¢ regulacji pogodowej za pomoca opcjonalnego czujnika
temperatury zewnetrznej (FM46)

e Kompatybilna z naszymi aplikacjami De Dietrich Start i De Dietrich
Service Tool z opcjonalng bramkg Bluetooth GTW35

.:.‘"lﬁll ==
e Umozliwia pofaczenie i komunikacje kottow w systemie kaskadowym e
(ptytka SCB-10) - mozliwa kaskada od 2 do 8 kottéw

Kompatybilny z inteligentnym termostatem pokojowym SMART TC°
Zdalne sterowanie ogrzewaniem dla wiekszego komfortu i 0szczednosci

®. . JUST ASK POBIERZ Z 2 Pobierz w
® Google Assistant a [e Xa }’ Google Play @& App Store

[ap—

Dzieki naszemu termostatowi SMART TC® oraz jego bezptatnej aplikacji
DE DIETRICH SMART, moZliwe jest:

e zarzgdzanie wieloma strefami grzewczymi

e przygotowanie indywidualnych harmonogramdw pracy systemu grzewczego
e ustawianie temperatury oraz programu cieptej wody uzytkowej

® monitorowanie zuzycia energii

e ostrzezenie o nieprawidtowym dziataniu wysytane bezposrednio na smartfon

e integracja z asystentem gtosowym Amazon Alexa lub Google Home za pomoca
aplikacji De Dietrich Smart.

Wyposazenie instalacji w inteligentny termostat SMART TC° oraz czujnik

temperatury zewnetrznej zwigksza klase energetyczng uktadu do A+,

zgodnie z rozporzadzeniem ERP.

Virtuens Smart
15, 24, 32

Wewnetrzne
oswietlenie kotta
{ ( \ Taca ociekowa Zlntegrowany il
) = 8 zwrotny spalin znajduje sie
‘ : : , w kanale za wentylatorem

Kréciec powietrzno-spalinowy
@60/100 mm
(w zakresie dostawy)

Zespot powietrzno-gazowy

Toroidalny wymiennik
ciepta INOX

Naczynie wzbiorcze
dla c.o. 8 litrow

Elektroniczny Rama montazowa z wodno-gazowym zespotem Pompa obiegowa
zawor gazu (GAS) zaworowym z funkcjg automatycznego napetniania z magistralg LIN-BUS



Virtuens Smart
gama produktow

MODELE Virtuens Smart 15 24 32
Indeks 7866425 7866426 7866427
Klasa energetyczna i i i
Tylko ogrzewanie ° ° °
QOgrzewanie + c.w.u.
Moc nominalna 80/60°C (dla c.w.u.) min/max kW 2,4-20* 3,0-29% 3,4-34,0
Moc nominalna 80/60°C (dla c.0.) min/max kW 2,4-15 3,0-24 3,4-32
Moc nominalna 50/30°C (dla c.0.) min/max kW 2,6-16,3 3,3-26, 1 3,7-34,9
Sprawnos$é nominalna 50/30°C (Hi) % 105,8 105,8 105,8
Sezonowa efektywnosc energ. ogrzewania pomieszczen n, % 94 94 94
Emisja Nox mg/kWh 14 21 30
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 8 8 8
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB 46 50 53
Indeks ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D IPX5D
Masa netto kg 28,5 28,5 29,2
* moc nominalna z podgrzewaczem c.w.u.
Wymiary
Kréciec spalin posrodku
dla tatwego podtaczenia
A
Niezawodny
[ ] z wymiennikiem kotta
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ze stali nierdzewnej

Konsola
sterownicza
Diematic Evolution

Rozszerzona gwarancja

Standardowo gazowe kotly kondensacyjne w naszej ofercie objete sg 2-letnig
gwarancja. Jednakze w trosce o bezpieczeristwo oraz komfort uzytkownika
wprowadzamy rozszerzong gwarancje na kotty Virtuens Smart. Rozszerzona
gwarancja obejmuje 5 lat na kociot oraz 8 lat na wymiennik ciepta ze stali
nierdzewnej. W tym celu przygotowalismy dla Panstwa specjalne pakiety

z filtrem magnetycznym, ktdre upowazniajg uzytkownikdw do rozszerzonej
gwarancii.

Po wigcej informacji na temat rozszerzonej gwarancji dia kottow Virtuens
Smart zapraszamy na nasza strone internetowg https://dedietrich.pl/
serwis/warunki-gwarancji/

Vivadens Smart

Certyfikowane systemy spalinowe PP/Alu

z Virtuens Smart

W ostatnich latach trendem wsrdd firm instalacyjnych stato sie stosowanie systeméw
odprowadzenia spalin z tworzywa sztucznego. Zastosowanie systemdw spalinowych

z PP ma wiele zalet; sg trwate i odporne na agresywny kondensat, zdecydowanie 1zejsze,
w poréwnaniu z tradycyjnymi systemami ze stali nierdzewnej, fatwe w montazu, a przy
tym korzystne cenowo. W swietle przepiséw obowigzujgcych w Polsce, zastosowanie
systemow jest dozwolone, cho¢ odpowiedzialnos¢ za jego zastosowanie nie zawsze
spoczywa na producentach systemdw spalinowych czy urzadzen grzewczych.

Oferowany do urzadzen gazowych marki De Dietrich, system spalinowy Cox Geelen, jest
jedynym dostepnym w Polsce systemem spalinowym, wykonanym z tworzywa PP, ktéry
zostat przebadany z kottami De Dietrich, co udowodnione zostalo w posiadanych
certyfikatach. Sposrdd szerokiej gamy produktdw innych producentdw systemow
spalinowych dostepnych na rynku, system Cox Geelen jest jedynym rekomendowanym
systemem spalinowym, za ktérego niezawodng prace i zapewnienie bezpieczeristwa peing
odpowiedzialno$é ponosi producent kotta — BDR Thermea Poland Sp. z 0.0., a nie
instalator — jak ma to miejsce w przypadku zastosowania systemdw spalinowych PP/Alu
innych producentdw.

De Dietrich, korzystajac z doswiadczenia wiodgcego producenta systemow spalinowych
Cox Geelen, wprowadzit do swojej oferty system spalinowy CoxDENS®, ktéry obejmuje
elementy do instalacji lub renowacji przewodu spalinowego, zaréwno sztywnego,
elastycznego, jak i koncentrycznego, od kotta kondensacyjnego do wylotu spalin.

COXDENS e CONNEX?T

CoxDENS® PP - jednoscienny, sztywny system kominowy z tworzywa sztucznego

CoxDENS® PP/Alu - koncentryczny system kominowy ze specjalnym zigczem
CONNEXT® X7

CoxDENS® PP Flex - elastyczny system spalinowy
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https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/
https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/

Pakiet Virtuens Smart + AQUAvie + MagnaClean
XS90 A (Atom) + SMART TC° + System spalinowy

N

=

Gazowy kociot kondensacyjny Virtuens Smart o szerokim zakresie
modulacji (az do 1:10)

Wewnetrzne oswietlenie kotta

Mozliwos¢ sterowania 3 obiegami mieszaczowymi
(z dodatkowa ptytkg AD249)

Kociof dostosowany jest do spalania gazow kategorii Il ., pe”

Kociot dostosowany do spalania gazu ziemnego z domieszkg
20% wodoru

Podgrzewacz c.w.u. wykonany ze stali nierdzewnej 0 pojemnosci
100, 125, 150 litréw

Podgrzewacz fabrycznie wyposazony w grzatke elektryczng
2,7 kKW / 230V

Klasa B efektywnosci energetycznej podgrzewacza c.w.u.

Zestaw podigczeniowy kotta do podgrzewacza wraz
z zaworem bezpieczenstwa w zakresie dostawy

Czujnik c.w.u. w zakresie dostawy

Wydtuzony okres gwarancji na kociot oraz wymiennik ciepta dla
pakietow z filtrem magnetycznym

System spalinowy PP/Alu oraz PP/Stal certyfikowany do
wspotpracy z kottami marki De Dietrich zapewnia bezpieczenstwo
oraz pewnos¢ niezaktdconej pracy uktadu

CONNEXT X7 Zestaw koncentryczny przez Sciane PP/Stal
dostepny jest w wariancie @60/100

CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht dostepny PP/Alu jest
w wariancie @60/100 na @80

*W przypadku gazu Ls nalezy zastosowac dodatkowy zestaw przezbrojeniowy

Przyktadowe schematy hydrauliczne

Pakiet Virtuens Smart + AQUAvie + filtr magnetyczny XS-90 A + SMART TC° + System spalinowy

q 0 CONNEXT CONNEXT
Virtuens Virtuens Virtuens AQUAvie AQ1U22we AQ1Usl‘\Jwe X7 X7 MagnaClean SMART TC
Smart 15 Smart 24 Smart 32 100 Pod- Zestaw Zestaw XS-90 A
. . . Podgrze- Podgrze- A Termostat
Kociot Kociot Kociot grzewacz i - koncentry- bazowy (Atom) Filtr okoio
gazowy gazowy gazowy c.w.u. ze czny w szacht magnety- pokojowy 0
" C.w.u. ze c.w.u. ze L modulujacy Nr ref. pakietu
kondensa- | kondensa- kondensa- stali stali stali przez Sciane PP/Alu czny —
cyjny cyjny cyjny nierdzewnej et | et PP/Stal ©60/100 na 3/4” P! In dekswy
1-f Indeks 1-f Indeks 1-f Indeks Indeks Indeks ) Indeks 1 260/100 280 Indeks FL1- 7691375
7866425 7866426 7866427 7032624 7797175 7800019 Indeks Indeks 03-04113
58870805 58870804
X X X X X 7866425100AQVTCXADKP
X X X X X 7866425125AQVTCXADKP
X X X X X 7866425100AQVTCXADZP
X X X X b3 7866425125AQVTCXADZP
X X X x X 7866426100AQVTCXADZP
X X X x x 7866426125AQVTCXADZP
X X X X X 7866426150AQVTCXADZP
X X X X X 7866427125AQVTCXADZP
X X X X X 7866427150AQVTCXADZP

Lp. | Nazwa elementu llosé Indeks MY | Zawor mieszajacy
1| P S - AU 125 S|+ | rsssezorasnavtouoz | [ | zawer oy
- Virtuens Smart 24 1 7866426 PR | Zawor odeinajacy
- AQUAvie 125 z wbudowang grzalkg 2,7 KW 1 7866426 ] | Zawor redukeyiny
- Weze podtgczeniowe kotta do podgrzewacza 1 100012901P F{z Zawdr bezpieczenstwa
- Czujnik c.w.u. AD212P 1 100000030P
- MagnaClean XS-90 A (Atom) Filtr magnetyczny 3/4” 1 FL1-03-04113 lﬁl Stacja uzdatniania wody
- SMART TC° Termostat pokojowy modulujgcy przewodowy | 1 7691375 ﬂ Neutralizator kondensatu
- Zestaw bazowy w szacht PP/Alu @60/100 a 280 1 58870804 —
Wyposazenie dodatkowe % Naczynie wzbiorcze
2 | AFB0 Czujnik zewnetrzny 1 85757741
3 | Trojnik 2 -
4 | Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji GV45 1 100019346
5 | Pompa obiegowa strefy 2 -
6 | Termostat zabezpieczajacy 1 -
7 | Czujnik obiegu z mieszaczem AD199p 1 88017017P
8 | Czujnik zasilania kaskady AD250P 1 100013305P
9 | SMART TC*° Termostat pokojowy modulujgcy przewodowy | 1 7691375
° Flo Mo
Pan 4 ‘ t el =
. ex |
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Lp. | Nazwa elementu llosé Indeks Pompa obiegowa strefy -

1 | Virtuens Smart 32 2 7866427 Termostat zabezpieczajacy 2 -

5 SMART TC° Termostat pokojowy 5 7691375 8 Czujnik dla obiegu z mieszaczem ° 88017017P
modulujgcy przewodowy AD199p

3 | AFB0 Czujnik zewnetrzny 1 85757741 Zawdr mieszajacy -

4 Eglr;gig’g\%grauhczne 60/60-1 w ’ 100019346 10 | Czujnik zasilania kaskady AD250P | 1 100013305P

1 S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5

MagnaClean XS-90 A (Atom) Filtr M| m + 2 wiyezki mostkujace 1 7663618P

5 | %9 2 FL1-03-04113 Y ujia

magnetyczny 3/4”

Lp. | Nazwa elementu llosé Indeks MY | Zawor mieszajacy
1| P S Aol 120 T |1 | resaszorassavrouovz | [ | zanir oy
- Virtuens Smart 24 1 7866426 PR | Zawdr odainajacy
- AQUAVvie 125 z wbudowang grzatka 2,7 KW 1 7866426 D] | Zawdr redukeyiny
- Weze podigczeniowe kotta do podgrzewacza 1 100012901P l{i Zawdr bezpieczeristwa
- Czujnik c.w.u. AD212P 1 100000030P
- MagnaClean XS-90 A (Atom) Filtr magnetyczny 3/4” 1 FL1-03-04113 T | Stacia uzdatniania wody
- SMART TC° Termostat pokojowy modulujacy przewodowy | 1 7691375 Q] Neutralizator kondensatu
- Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 60/100 a 280 1 58870804
Wyposazenie dodatkowe g Naczynie wzbiorcze
2 | AFB0 Czujnik zewnetrzny 1 85757741
3 | Trojnik 2 -
4 | Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji GV45 1 100019346
5 | Pompa obiegowa strefy 3 -
6 | Termostat zabezpieczajacy 3 -
7 | Czujnik obiegu z mieszaczem AD199p 2 88017017P
8 | Czujnik zasilania kaskady AD250P 1 100013305P
9 | SMART TC° Termostat pokojowy modulujacy przewodowy | 2 7691375
10 | Plytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 1 100013304
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Zawor mieszajacy

Zawor zwrotny

Zawor odcinajacy

Zawor redukeyjny

Zawor
bezpieczenstwa

Stacja uzdatniania
wody

Neutralizator
kondensatu

230V
50Hz
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